ESPECIFICACION TECNICA

MODELO: ROAD PLUS (BT901CDT))

DESCRIPCION: Botin de
seguridad en cuero, puntera acero,
plantilla resistente a perforacién
en acero, ojales metalicos,
lenglieta fuelle, collarin acolchado,
suela de poliuretano (PU) doble
densidad con propiedades
antiestaticas.

NUMERACION: 33 al 47
NORMA TECNICA: NBR ISO 20345

Punt esistente
Seec_;urg ad FBer?oracn

CAPELLADA

Cuero con estampa grabado,
espesura 18/20 lineas en color negro.

FORRACION
En no tejido de fibra poliéster.
PUNTERA

Acero con resistencia al impacto
hasta 200] y comprension hasta
1500kg (15kN).

PLANTILLA RESISTENTE
PERFORACION

Acero con resistencia a perforacion
de 1100 N.

CONTRAFUERTE
Material termoplastico.
PLANTILLA DE MONTAJE

Sintética en no tejido, cosida por el
sistema strobel

PLANTILLA DE LIMPIEZA

En latex, 4mm, con propiedades
antiestaticas revestido por tejido
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SUELA

Suela doble densidad constituida de
dos camadas de poliuretano (PU)
inyectado directamente a la
capellada, siendo a 1@ camada (entre-
suela) mas blanda vy liviana,
garantizando absorcién de impacto y
confort; y la 2@ camada (compacta),
de mayor densidad con propiedades
antiestaticas, garantizando mejor
resistencia al desgaste por el uso.

EMBALAJE

Embalaje individual en «caja, vy
embalaje colectiva en caja de carton
reciclado.

NCM DEL PRODUCTO
6403.40.00
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